
Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.
Техническая поддержка: supp@rivalauto.com

Инструкция по установке:

1. Ослабить болты (А, Б, В, Г) и закрепить ими кронштейны 1, 4, 5, 
8 соответственно.
2. Закрепить кронштейн 2 на штатной шпильке (Д) с помощью 
шайбы 6 и гайки 6.
3. Закрепить кронштейн 3 на штатной шпильке (Е) с помощью 
шайбы 6 и гайки 6.
4. Закрепить кронштейн 6 на штатной шпильке (Ж) с помощью 
шайбы 6 и гайки 6.
5. Закрепить кронштейн 7 на штатной шпильке (З) с помощью 
шайбы 6 и гайки 6.
6. ах 1, 2, 3, 4 с помощью болтов Закрепить экран 1 на кронштейн
М8х16 и шайб 8.
7. Закрепить экран 2 на кронштейнах 5, 6, 7, 8 с помощью болтов 
М8х16 и шайб 8.
8. Затянуть все болты с необходимым усилием.

Состав изделия:

Болт М х168
Гайка 6

Шайба 8
Шайба 6
Экран 1
Экран 2

Кронштейн 1
Кронштейн 2
Кронштейн 3
Кронштейн 4
Кронштейн 5
Кронштейн 6
Кронштейн 7
Кронштейн 8

9 шт
 шт4
 шт9
 шт4

1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт

 
24.0 Нм
9.8 Нм

Момент затяжкиКол-воНаименование 

Кронштейн 1

Кронштейн 2

Кронштейн 3

Кронштейн 4

Кронштейн 5

Кронштейн 6 Кронштейн 7
Кронштейн 8

Экран 2

Экран 1

Болт М8х16
Шайба 8

Болт М8х16
Шайба 8

Гайка 6
Шайба 6
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Марка Модель Поколение Объем двигателя Тип привода Тип КПП

Hongqi HS3 2024- 2,0 4WD АКПП
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